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Incalzire electrica in pardoseala  

cu CABLURI si PLASE ELECTRICE  

 
  

 

înlocuitor  sau complementar al  sistemelor de încălzire tradiţionale 

Sistemul se compune din :  

 cablu de încălzire electric sau plasa de incalzire electrica, care se amplasează în :  
o pardoseala spaţiilor interioare din locuinţe, spaţii comerciale, birouri, biserici, ca  

încălzire de bază  sau complementară; 
o pavajul curţilor interioare, căilor de acces auto, rampe, trepte, parcări auto, unde 

zăpada şi gheaţa crează probleme; 
o in lungul conductelor de apă, jgheaburilor, burlanelor, pentru protejare împotriva   

îngheţului. 

 termostate electronice programabile, cu sau fără afişaj digital, cu senzori de 
temperatură  ambientali  şi /sau de pardoseală, care controlează sistemul de încălzire; 

 accesorii (cofrete, cabluri electrice, doze, tuburi de protecţie, polistiren extrudat etc). 
Caracteristici si preturi pentru principalele componente:  

Tip  Destinatie Consum  Preturi (Euro /m
2
) 

Plasa incalzire electrica spatii interioare 100 ... 160  (W/m²) 24 ... 75 

Cablu incalzire 

SnowTec 

spatii exterioare 

(degivrare) 
300 (W/m²) 29 ... 59 

Cablu incalzire SelfTec 
spatii exterioare 

(anti-inghet) 
16 (W/ml) 12 ... 35 

Cablu incalzire 

monofilare si bifilare 
spatii interioare 90-160 (W/m²) 8 ... 13 

Cablu incalzire 

monofilare si bifilare 
spatii exterioare 250 - 350 (W/m²) 20 ... 24 

 

 

 

 

 

Tasta CTRL+Click mouse pe imaginea de mai jos (logo-uri) pentru vizualizare site:  www.trotugrup.ro 

 

Preturile sunt exprimate in EURO si nu contin TVA.  Preturile sunt negociabile, in functie de cantitatile 

comandate. Oferim consultanta tehnica gratuita in proiectarea-realizarea de sisteme complete. 

Persoane de contact:  
 Huci Florin -  0730-710021  
 

http://www.trotugrup.ro/

