ROMANIA

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului verbal nr. 2-75 din data de 29.09.2008 al Comisiei de avizare nr.

2 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 001-05/615-2008, elaborat de INCERC BUCURESTI, pentru
ROBINETE CU OBTURATOR SFERIC PENTRU GAZ, al cirui producator este
VALVEX SA POLONIA.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pini la data de 29.09.2010 si se poate

prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului

agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. .conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pini la data de 22.07.2011, pentru titular, producitor

si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic §i nu tine loc de certificat de calitate.

PRESEDINTE,
Marin CRISTE.
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PRELUNGIT péni la data de........... PRESEDINTE




SECRETARIAT
Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii

Director

Radu Ijﬁ dronescu



MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI
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Prelungeste valabilitatea AT 001-05/540-2005

ROBINETE'CU OBTURATOR SFERIC PENTRU GAZ
ROBINETS A OBTURATEUR SPHERIQUE POUR GAZ
BALL VALVES FOR GAS

KUGELHAHNE FUR GAS
Cod : 2.52

PRODUCATOR: VALVEX SA Polonia
Str. Nad Skawa Nr. 2, 34-240 Jordanow

Tel.: 0048.182.69.32.20, Fax; 0048.182.69.32.11

TITULAR AGREMENT TEHNIC: VALVEX SA Polonia
Str. Nad Skawa Nr. 2, 34-240 Jordanow

Tel.: 0048.182.69.32.20, Fax: 0048.182.69.32.11

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
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Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor
Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, Cod 021652; Tel.:+4021 .255.22.50; Fax: +4021.255.00.62

Membru in:
UEAte, Uniunea Europeand pentru Agremente Tehnice in Constructii;

EOTA, Organizatia Europeana pentru Agremente Tehnice (membru obs.);

ENBRI, Reteaua Europeani a Institutelor de Cercetéri in Construcii

WFTAO, Federatia Mondiali a Organizatiilor pentru Agremente Tehnice.
Grupa Specializati nr. 5:Produse, procedee si echipamente pentru instalatii de incilzire,
ventilare, climatizare, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor




COMISIA NATIONALA DE AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTII
Grupa specializatd nr. 5 din cadrul INCERC - Bucuresti, analizind documentatia
de prelungire a valabilitatii Agrementului Tehnic nr. 001-05/540-2005 prezentatd de
VALVEX SA Polonia i inregistrati cu nr. 1953 din data de 05.06.2008, referitoare la
"ROBINETE CU OBTURATOR SFERIC PENTRU GAZ", fabricate de firma .

VALVEX SA din Polonia, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 001-05/615- - :

2005, in conformitate cu dbcumentele tehnice romdnesti aferente domeniului de
referintd, cu ghidurile tehnice GAT 63/1 996 si GAT 168/1996, cu certificatul pentru
sistemul calitatii ISO 9001 eliberat de BVQI si cu standardele de calitate in vigoare,

toate valabile la aceastd datd.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succintd

Robinetele cu obturator sferic fabricate
de VALVEX sunt armdturi de inchidere
confectionate din alamad, utilizate in
instalatiile de gaze.

Robinetele se inchid prin rotirea
ménerului de tip manetd (DN 10~DN 80)
sau de tip fluture (DN 10=DN 25) la 90°
in sensul acelor de ceasornic.

Se fabricd in gama de dimensiuni
DN 10=DN 80, cu presiunea nominald de
4 bar, avdnd temperatura de lucru
cuprinsd intre -20 °C = +60 °C (pentru
perioade scurte de timp poate ajunge la
100 °C).

Principalele  pdrfi
robinetelor sunt:

- corpul, confectionat din alama;

- obturatorul sferic, confectionat din
alamd cromatd,

- inelele de etansare a obturatorului,
confectionate din teflon;

- tija de actionare a obturatorului sferic,
confectionatd din alama;

- garniturile de etansare a tijei, tip “O”
ring, confecfionate din cauciuc,

- mdnerul de tip manetd sau fluture,
confectionat din ofel sau aliaj de
aluminiu, acoperit cu vopsea galbend.
Gama de  fabricatie  cuprinde

urmdtoarele variante:

-ambele racorduri filetate la interior
(DN10+DN50), suprafete nichelate, manetd
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componente ale

din aluminiu;

-ambele racorduri filetate la interior
(DN32+DN50), suprafefe finisate prin
alicare, manetd din aluminiu,

-ambele racorduri filetate la interior
(DN65-DN80), suprafete nichelate, manetda
din otel;

- ambele racorduri filetate la interior
(DN10-DN25), suprafete nichelate, mdner .
Sfluture din aluminiu,

-un racord filetat la interior §i un
racord filetat la exterior (DN15+DN23),
suprafete nichelate, manetd din aluminiu,

-un racord filetat la interior §i un
racord filetat la exterior (DN15+DN25),
suprafete nichelate, mdner fluture din
aluminiu;

-un racord filetat la interior §i un
racord olandez (DN15+DN25), suprafete
nichelate, manetd din aluminiu, -

-un racord filetat la interior §i un
racord olandez (DN15+DN25), suprafete
nichelate, maner fluture din aluminiu. '

Racordul olandez este cu etansare pe
suprafatd sfericd si cu garniturd tip % i
ring din cauciuc.

Madnerul din otel este acoperit cu
material plastic de culoare galbena iar
cel din aluminiu este acoperit cu vopsea
de culoare galbend.

1.2. Identificarea produselor

Pe corpul fiecarui robinet

marcate:

sunt
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- sigla producdtorului;

- diametrul nominal;

- anul de fabricafie;

- presiunea nominald;

- alte indicative: marcajul de securitate
(B), clasa temperaturii_de exploatare

(T2).
Pe mdnerul fiecdrui
marcate:
- denumirea producdtorului;
- sensul de deschidere/inchidere.

robinet sunt

i

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
construcfii

Robinetele cu obturator sferic se
utilizeazd in bransamente §i instalafii de
utilizare a gazelor naturale, cu presiunea
nominald de maxim 4 bar §i temperatura
de lucru cuprinsd intre -20 °C + +60 °C.
2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in

constructii

Aceste robinete sunt astfel realizate
incdat sa indeplineasca criteriile de
performanid principale corespunzdtoare
celor 6 cerinte esentiale exprimate prin
"Legea calitdfii in constructii” (Legea nr.

10/1995).

a) Rezistentd si stabilitate

Robinetele ~ Valvex  prezintd  prin
constructie  rezistentd  mecanicd la
transport, manipulare, montaj §i in

exploatare. Aspectul produselor (formd,
goluri de material, incluziuni de alte
materiale) §i rezistenfa la presiunea de
probd a fiecdrui robinet este verificatd in
fabricd de producdtor.

Stabilitatea produselor este asiguratd
prin modul rigid de racordare in instalatie
(prin  filet)  conform instructiunilor
producdtorulul.

b) Siguranta in exploatare

Conceptia  constructivd, calitatea
materialelor  utilizate, modul  de
asamblare si de realizare a etangdrii
permit o functionare sigurd, fard risc de
accidente, dacd se respectd indicatiile
producdtorului. De asemeneaq, etanseitatea
fiecdrui robinet este verificatd in fabrica.

Pozitia inchis/deschis a robinetelor este
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ferm delimitatd prin opritorii prevazufi pe
corpul  robinetelor §i  prin  forma
constructivd a manerelor de actionare. In
pozitia "inchis”, maneta de actionare este
perpendiculard pe direcfia de curgere.
¢) Siguranta la foc

Materialele din care sunt confectionate
elementele componente ale robinetelor
Valvex pentru gaz nu constituie sursd de
incendii sau explozii in condiiile
montdrii, exploatdrii  §i  intrefinerii
conform documentatiei producdtorului.
d) Igiena, sandtatea oamenilor, protecfia
si refacerea mediului

Materialele pdrtilor componente ale
robinetelor nu emit substante poluante §i
nici nu constituie un pericol pentru
sandtatea oamenilor.
e) Izolatia termicd, hidrofuga si economia
de energie

Produsele nu prezintd izolatie termica.
Aceasta se va realiza conform proiectului.

Pierderile de sarcind aeraulicd ale
robinetelor cu obturator sferic sunt
neglijabile.
1) Protectia impotriva zgomotului

Produsele nu au impact asupra acestel

ceringe.
*

* %k

Tindnd seama de cele de mai sus,
rezultd cd robinetele cu obturator sferic,
pentru gaz, fabricate de firma Valvex din
Polonia, pentru care s-a acordat
prezentul —agrement  lehnic, rdspund
cerintelor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii.
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2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si
intretinerea produsului

Durata de viatd a produselor se
apreciazd ca bund, dacd sunt respectate
instructiunile de montare §i de exploatare
ale producdtorului. Durata medie de viatda
in condifi normale de functionare este de
20 ani. /

Garantia acordatd pentru robinetele
Valvex este de 5 ani.

Principala operatiune la intrefinerea
robinetelor este verificarea absentei
scapadrilor.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Robinetele cu obturator sferic, pentru
gaz, se fabricd la firma Valvex din
Polonia, pe utilaje automatizate.

Producdtorul detine certificare privind
aplicarea unui sistem de calitate conform
cu ISO 9001 de la BVQI.

Principalele faze ale
fabricatie sunt:

- receptia materialelor si componentelor
pe bazd de certificate de calitate;

- realizarea  subansamblurilor  din
alamda prin matritare si a celor din
aluminiu prin turnare;

- prelucrarea mecanicd a acestora,

- finisarea suprafetelor prin alicare;

- protejarea suprafefelor prin cromare,
nichelare sau vopsire;

- asamblarea robinetului,

- verificarea rezistenfei i a etanseitdafii,

- ambalarea §i depozitarea.

Controlul de calitate este asigurat pe
toate fazele de executie a produselor, de
la materia primd utilizatd pdnd la
produsul  final, in conformitate cu
Manualul de Asigurare a Calitafii
respectdndu-se prevederile ISO 9001.

La livrare, produsele vor avea o
certificare a calitdtii conform legislafiei
romdnesti in vigoare: declaratie sau
certificat de conformitate.

2.2.4. Punerea in operd
Robinetele se monteazd §i se pun in

ciclului  de
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functiune  fara  dificultati  tehnice
deosebite, cu scule universale.

Punerea in operd se face de cdtre
personal de specialitate, autorizat,
conform proiectului §i cu respectarea
indicatiilor  producdtorului  §i  a-
prevederilor generale ale normativelor
romdnesti in domeniu prezentate la pct.
2.3.4.

Montarea robinetelor se va face-
ingrijit, ferindu-le de orice deteriorare.

Conductele intre care se monteazd nu
trebuie sd inducd tensiuni mecanice in
corpul robinetului.

Pozitia de montare a robinetelor poate
fi orizontala sau verticald. Lungimea
filetului tevii trebuie sd fie mai micda decat
lungimea filetului de racordare al
robinetului. Imbinarea trebuie sa fie
perfect etansd.

Pentru depozitarea de lungd sau scurtd
duratd producdtorul va furniza date
privind conditiile de depozitare (mod de
protejare a subansamblurilor, clasa de
periculozitate etc.).

2.3. Caietul de prescripfii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Robinetele sunt concepute astfel incat
sd se monteze usor §i sd funcfioneze in
conditii de sigurantd o perioadd lungd de
timp. .

Reperele componente ale robinetelor
sunt executate din materiale adecvate
conditiilor de exploatare:

- corpul robinetului, alcdtuit din doud
bucdti asamblate prin infiletare §i
lipite cu Loctite 638, este din alamad
CuZn40Pb2;

- obturatorul sferic este din alama
CuZn39Pb2 si este cromat,;

- inelele de etansare a obturatorului
sferic sunt din teflon PTFE;

- tija de actionare a obturatorului sferic
este din alamda CuZn39Pb2;

- garniturile de etangare a tijei sunt din
cauciuc NBR-70;
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